Moteurs linéaires synchrones

=> 230V

Bl Course nominale : 10 mm
B Force de poussée : de 27 3 45 Nm

Caractéristiques

80 510 0 série 80 510 0 parallele 80 510 5 série 80 510 5 paralléle

Type 805100 805100 805105 805105

Tensions/Fréquences 230V -50Hz 230V -50 Hz 230V -50Hz 230V -50Hz

Vitesses de base du moteur (tr/min) 250 250 500 500

Références ° ° ° °
I B B

Branchement Série Paralléle Série Paralléle

Course nominale (mm) 10 10 10 10

Vitesse de déplacement (f= 50 Hz) 3,33 3,33 6,67 6,67

(mm/s)

Charge axiale (statique) daN 10 10 10 10

Charge radiale admissible Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter

Température ambiante d'utilisation (°C) -5/ +75 -5 - +75 -5—+75 -5 —=+75

Longueur des fils (mm) 250+ 10 250 £ 10 250+10 250+ 10
I D D .

électromécaniques

Force de poussée moyenne 35 45 27 38

a 100 Hz (N)

Puissance absorbée (W) 2,7 4,3 2,7 4,3

Courant absorbé nominal (A) 10,9 16 mA 10,9 mA 16

Echauffementa T = 25°C 57°C £ 10 % 80°C + 10 % 57°C £ 10 % 80°C £ 10 %

Durée de vie sous charge axiale 20 N 500 000 cycles 500 000 cycles 500 000 cycles 500 000 cycles

Position de montage Quelconque sur bobine Axe horizontal sur bobine Quelconque sur bobine Axe horizontal sur bobine

standard gonflée standard gonflée
Température de stockage (°C) -40— +80 -40 — +80 -40 — +80 -40 - +80
Masse (g) 90 90 90 90

Produits a la demande, nous consulter

Axe de sortie spécial

Tension d’alimentation spéciale
Longueur de cable spécifique
Plaque de montage spécifique
Electronique adaptée
Connecteurs spéciaux

Pour passer commande, voir page 13
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Tensions/Fréquences uF \' Branchement Code
Condensateurs pour moteur 80 510 0

230V - 50 Hz 0,33+ 10 % 400 Série 26 231 801
230V - 50 Hz 0,1+10% 700 Paralléle 26 231 941
115V - 50/60 Hz 0,27 + 10 % 250 Parallele 26 231 851
24V - 50 Hz 82+10% 70 Paralléle 26 231 711
24V - 60 Hz 6,8+10 % 63 Parallele 26 231 708
Condensateurs pour moteur 80 510 5

230V - 50 Hz 0,33+ 10 % 400 Série 26 231 801
230V -50 Hz 0,1+10% 700 Paralléle 26 231 941
115V - 50/60 Hz 0,39+ 10 % 630 Parallele 26 231 924
24V - 50/60 Hz 82+10% 70 Paralléle 26 231 711

Encombrements

805100-805105

31.5 max.
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Autres informations
Compatibilité électromagnétique :
Perturbations conduites, produit non perturbateur : EN 55 014
Perturbations rayonées, produit non perturbateur : EN 55 022
Indice de protection IP40 EN 60 034 / CEI 529
Température limite en condition de blocage Classe B EN 60 335-1 CEI 85
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